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ELELŐŐZMZMÉÉNYEKNYEK

1911. Igló
1927-1975 
• Őskor 31 km/év
• Ókor 91 km/év
• Középkor 70 km/év
• Újkor 15 km/év

1975. utáni időszak   0 km/év
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BETONBURKOLATBETONBURKOLATÚÚ UTAK HOSSZA UTAK HOSSZA 
MAGYARORSZMAGYARORSZÁÁGONGON

Dr. Boromisza T., Dr. Liptay A.: Betonburkolatok várható élettartama
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ÚÚJRAJRAÉÉPPÍÍTTÉÉST ELST ELŐŐSEGSEGÍÍTTŐŐ TTÉÉNYEZNYEZŐŐKK

• Felmelegedés

• Nagy és nehéz forgalom növekedése 

• Aszfaltburkolatok nyomvályúsodása

• Úthasználói elégedetlenség



5

ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK
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GYORSFORGALMI  ÚTHÁLÓZATOK BURKOLATTÍPUS  
SZERINTI MEGOSZLÁSA

 Aszfalt Beton 
USA 50% 50% 
Ausztria 40% 60% 
Belgium 30% 70% 
Franciaország 80% 20% 
Németország 50% 50% 
Magyarország  < 3% 
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AZ AZ ÚÚJRAKEZDJRAKEZDÉÉS LS LÉÉPPÉÉSEISEI

• MINISZTÉRIUM – UKIG – KTI 

• KÍSÉRLETI SZAKASZOK
7538. út
44. út
4. út
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7538. 7538. úúti kti kíísséérleti szakaszok   1/1 rleti szakaszok   1/1 
(betonburkolat(betonburkolatúú szakaszokszakaszok))

Hagyományos felületképzésű, hézagaiban vasalt szakasz 
(500 fm), 22 cm-es burkolat vastagság
kimosással érdesített, hézagaiban vasalt szakasz 
(500 fm), 22 cm-es burkolat vastagság

22-26 cm vastagságú CP jelű 
betonburkolat 
20 cm vastagságú CKt cement-
stabilizációs alap
15 cm vastagságú CTt cementstabilizációs 
réteg
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7538. 7538. úúti kti kíísséérleti szakaszok   1/2 rleti szakaszok   1/2 
(betonburkolat(betonburkolatúú szakaszok)szakaszok)

folytonosan vasalt betonburkolat (500 fm), 17 cm-es burkolat 
vastagság

60 cm

hosszvasak toldása

15 cm

20 cm
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7538. úti kísérleti szakaszok  1/3
aszfaltburkolatú szakasz (500 fm), 20 cm-es vastagság

Pályázati kiírás ÁKMI Kht. által 
módosított

4 cm AB-12 3 cm  mZMA-12
5 cm K-20 8 cm  mK-20/F

11 cm JU-35 9 cm  JU-35/F
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AZ AZ ÚÚJRAKEZDJRAKEZDÉÉS LS LÉÉPPÉÉSEISEI

MINISZTÉRIUM – UKIG – KTI 

KÍSÉRLETI SZAKASZOK
• 7538. út
• 44. út
• 4. út

MUNKABIZOTTSÁG
MEGRENDELŐI DÖNTÉS
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PPÁÁLYASZERKEZETLYASZERKEZET--VVÁÁLTOZATOKLTOZATOK (I)

Eredeti (M0-s autópálya 29-42 km),    engedélyezés 
terv szerinti szerkezet

• 4 cm mZMA-12

• 6 cm K-20/F

• 11 cm JU-35/F

• 15 cm CKt

• 15 cm M50

• 30 cm homokos         
kavics  védőréteg
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mZMA-12

K-20/F aszfalt kötőréteg
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CKt  alapréteg

M 50 alapréteg

HK védőréteg
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PPÁÁLYASZERKEZETI VLYASZERKEZETI VÁÁLTOZATOK (II)LTOZATOK (II)
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Földmű felső 100 cm-éből 15 cm CTh CKt alapréteg
C12, KRAFT hézagolással SAM aszfaltrács
CP 4/3-35/KK hézgaiban vasalt kavicsbeton CP 4/3-35/KK hézgaiban vasalt bazaltb.burkolat
CP 4/3-35/KK folyamatosan vasalt betonburkolat CP 4/3-35/KK folyamatosan vasalt kavicsbeton 
K-20/F NM aszfalt teherviselő réteg SAMI aszfaltrács
mZMA-12 NM aszfalt kopóréteg
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44. ÚTI KÍSÉRLETI SZAKASZOK
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DDÖÖNTNTÉÉS ALAPJAS ALAPJA

Életciklus alatti költségelemzés
(építési, fenntartási, üzemeltetési, úthasználati)
Környezeti
Jármű dinamikai
Forgalombiztonsági hatások vizsgálata
(baleset)
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KÖLTSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

35 év alatti költségösszegek aránya 
(első évre diszkontálva)

Merev 
I. 

Merev 
II. 

Kompozit 
I. 

Fél-
merev

Kompozit 
II. 

0,75 0,88 0,94 1,00 1,03 
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M0-ÁS AUTÓÚT BETONBURKOLATÚ
SZAKASZAI

km szelvény Kivitelező Építés évei

29-42 Strabag Zrt. 2005

42-59
PVT-M0 Konzorcium

2007-2008
59-69 COLAS Hungária Kft.

Érdi tető
9+400 – 12+100

VEGYÉPSZER Zrt. 2007-2008

M31 út COLAS Hungária Kft. 2009
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A felújítási technológia célja
Útburkolatok felületi hibáinak (nyomvályú,érdesség) 

javítása,
nagyon vékony (50-120 mm) betonréteggel,
kötésben
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Alkalmazás területei

• Különböző forgalmú utak 
pl. szintbeli kereszteződéseiben

• Ipari bekötőutakon
• Városi buszsávokon
• Autópálya, autóút kapaszkodó, gyorsító és 

lassító sávjaiban
• Jármű parkolóhelyeken
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Méretezési, technológiai ajánlások I.

Régi burkolat
• Elegendő teherbírás
• Fáradási repedések, alap meghibásodás nélkül
Készítés
• 75-100 mm vastagságú maradó aszfaltréteg
• Fogadó felület megfelelő érdessége és tisztasága –

hatékony kötés
• Lemart réteg határa nem aszfaltréteg határa
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Méretezési, technológiai ajánlások II.

Whitetopping
• Táblaméret 12-15-szerese a táblavastagságnak
• Hézagmélység a vastagság harmada
• Hézagszélesség max. 3 mm
• Teherátadó vasalás nélkül
• Hézagkiöntés nélkül
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Kísérleti szakasz helye
• 5. főút 165+230 km szelvény Szeged bevezető

• Lámpás kereszteződés, 85 m hosszban
7 m szélességben

• 2743 nehézjármű/nap
• 150 mm keréknyomvályúmélység haladó sávban
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Felújítás I.

2007. október 11.
Forgalomterelés
Pályaszerkezet bontása
( 120 mm )

• Szélesítésnél új pályaszerkezet
2*60 mm AB16/F aszfalt
500 mm M50 mechanikai stabilizáció
200 mm homokos kavics
geotextília
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Felújítás II.

Régi és új aszfalt felületek szintbe hozása, tisztítása

Betonburkolat építése
2007. október 15.
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Felújítás III.
• Burkolat felületérdesítése

Acélseprűvel

• Párazárás, éjszakára hőszigetelő fóliás védelem

• Felújított burkolat
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Utóellenőrzés I.
10 hónappal a kivitelezés után intenzív forgalom alatt

Makróérdesség (homokmélység) 1.2 mm
SRT (PTV) 68
Repedés és felületi hibától mentes
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UTÓELLENŐRZÉS II.

93%

7%

175 db ép
betontábla
13 db hibás
betontábla
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FELÜLETKÉPZÉS

• Acéltüskés kefe
• Jutaszövet
• Műfű
• Mosott betonfelület (Waschbeton, exposed 

aggregate surface)
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TARTÓSSÁG ELŐFELTÉTELEI

• Pályaszerkezet-tervezés
• Egyenletes minőségű burkolatalap
• Jó minőségű adalékanyag
• Technológiai fegyelem, állandó jellemzőjű

betonkeverék
• Időben végzett hézagvágás
• Utókezelés
• Időben végzett fenntartás
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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

• Előnyösebb lehet a beton
• Komplex költség-elemzés
• Korszerű betontechnológiával hátrányok 

csökkenthetők
• M0-ás körgyűrű burkolata beton
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KÖSZÖNÖM 
FIGYELMÜKET


