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Kiindulási feltételek

• Maximálisan 100 m szivattyúzás

• Zárófödém ÚT 2-3 414 szerint

• Szerkezet és alaplemez 
MSZ 4798-1:2004 szerint



Alkalmazott betonfajták

Zárófödém
C35/45-16/KK vz8

Szerkezet
C30/37-XC1-XV2(H)-16-F4 100év MSZ 4798-1:2004
C40/50-XC1-XV2(H)-16-F4 100év MSZ 4798-1:2004

Alaplemez
C30/37-XC1-XA1-XV2(H)-16-F4 100év 

MSZ 4798-1:2004



Cementadagolás
zárófödém

CEM I 42,5 N 400 kg/m³
Sika ViscoCrete 1035 + kötéskésleltető

szerkezet
CEM II/A-S 42,5 N 380 kg/m³

Sika ViscoCrete 1035 + kötéskésleltető

alaplemez
CEM III/A 32,5 M-S 370 kg/m³

Sika ViscoCrete 1050 + kötéskésleltető



Sűrű vasalat





Falzsalu



Zsaluvibrátor



Beemelt pumpa



Falinjektálás



„Lemegy” a pumpa













A tett helyszínén



Gerendarács és födém 
vasalat szerelése



A beton is lehet szép



A metróépítés egy laikus szemével











Köszönöm figyelmüket !


