
A kemence felújítás hatása a környezetvédelemre 



Környezetvédelem – Fenntarthatóság 

 Bontás – hulladékok – több mit 5.000 t 

 Levegőtisztaság védelmi beruházások

• BAT határértékek – NOx – DeNOx

• CO2 kibocsátás 

 Energia hatékonyság –

• kemence - ~ 1.000MJ/t

• Sűrített levegő ellátás

• Új kád- és boltozathűtő ventilátorok

 Zaj védelmi beruházások

• Új kád- és boltozathűtő ventilátorok – Ferrari – alacsonyabb 

zajkibocsátás 

• Zajvédő fal bővítés 

 Egyéb fejlesztések



A kemence felújítás hatása a környezetvédelemre 
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 Bontás – hulladékok – több mint 5.000 t 

 Jelentős mennyiség a tűzállóanyag, vas 

és acél 

 Veszélyes hulladék 

 Egyéb hulladékok 
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 Levegőtisztaság védelem 

• BAT határértékek – NOx – DeNOx

- SCR – < 500mg/Nm3

Környezetvédelem – Fenntarthatóság 
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 Klímavédelem 

• CO2 kibocsátás
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Környezetvédelem – Fenntarthatóság 

 Energia hatékonyság – Villamos energia 

• ~ 3.101MWh-val – közel 21,7 %-al kevesebb villamos energia 

felhasználás a kemence felújítást követően az előző év azonos időszakát 

tekintve 
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Környezetvédelem – Fenntarthatóság 
 Energia hatékonyság 

• kemence - ~ 1.000MJ/t

• Új kád- és boltozathűtő ventilátorok

• Jelenleg a sűrített levegő vezetékek teljes csere – puffer 

tartályok 

• Várhatóan: 2019 év új kompresszorok



Környezetvédelem – Fenntarthatóság 

 Zaj kibocsátást csökkentő beruházások

• Új kád- és boltozathűtő ventilátorok – alacsonyabb zajkibocsátás 

• Korábbi zajvédelmi beruházások kiegészítése 



Környezetvédelem – Fenntarthatóság 

 Anyagfelhasználás csökkentése – Zsugorfólia 

• Új zsugorító berendezés – „Top glass” fóliázási lehetőség  

Régi fóliázó – Régi „Top glass
Felhasznált fólia mennyisége: 

~600kg/1000 egységrakat 



Környezetvédelem – Fenntarthatóság 

 Anyagfelhasználás csökkentése – Zsugorfólia 

• Új zsugorító berendezés – „Top glass” fóliázási lehetőség  

Új fóliázó – Új „Top glass” 
Felhasznált fólia mennyisége: 

~199kg/1000 egységrakat 



Környezetvédelem – Fenntarthatóság 

 Anyagfelhasználás csökkentése – Zsugorfólia 

• Új zsugorító berendezés – „Top glass” fóliázási lehetőség

o ~67%- csökkenés 
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Környezetvédelem – Fenntarthatóság 

 A további várható beruházások hatása a környezetvédelemre és a 

fenntarthatóságra 

• Energia felhasználás csökkentése – új kompresszorok

• Keverőházi beruházás – 2019-2020 

o További cseréparány növelésének lehetősége 44,0% → ~50,0 %-ra

o CO2 kibocsátás – tüzelőanyag referenciaérték létesítményrész és 

technológiai kibocsátások szerinti létesítményrész csökkenés a 

nagyobb cseréparánnyal 



Környezetvédelem – Fenntarthatóság 

 Köszönjük a figyelmet 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiriveLoNTeAhUJDuwKHc5UDZYQjRx6BAgBEAU&url=http://ytil.ru/uslugi/utilizatsiya-stekla/&psig=AOvVaw29MujXqAf8A_DW2f26wG-d&ust=1542297331528933
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiriveLoNTeAhUJDuwKHc5UDZYQjRx6BAgBEAU&url=http://ytil.ru/uslugi/utilizatsiya-stekla/&psig=AOvVaw29MujXqAf8A_DW2f26wG-d&ust=1542297331528933


KIR – ISO 14001 

16

 A BAT elvárások az üvegiparban kötelezően alkalmazandó 2016. 

03.01-től 

• Emisszió 

o Szilárd anyag: BAT határérték < 10-20 mg/Nm3 (2013: 1,4 mg/Nm3; 

2015: 1,91 mg/Nm3 2015: 2,49 mg/Nm3; 2016: 2,99mg/Nm3; 2017: 

4,15mg/Nm3 ) – megfelel 

o NOx:  BAT határérték < 500-800 mg/Nm3 (2013: 719 mg/Nm3; 2015: 

844,0 mg/Nm3; 2015: 1484,47 mg/Nm3; 2016: 871,74mg/Nm3, 2017: 

1067,06mg/Nm3  ) – nem megfelel, - Derogációs kérelem 2016-ban –

IPPC módosítás, - határidő 2019.03.21. – mérés évente,  

o SOx: BAT határérték < 200-500 mg/Nm3 (2013: 254 mg/Nm3; 2015: 

174,1 mg/Nm3; 2015: 316,55 mg/Nm3; 2016: 315,23mg/Nm3; 2017: 

56,28mg/Nm3) – megfelel  

o HCL: BAT határérték < 10-20 mg/Nm3 (2013: 14 mg/Nm3, 2015: 5,236 

mg/Nm3; 2015: 4,333 mg/Nm3; 2016: 0,784mg/Nm3; 2017: 

11,252mg/Nm3) – megfelel  

o HF: BAT határérték < 1-5 mg/Nm3 (2013: nem volt kimutatható; 2015: 

< 0,241 mg/Nm3; 2015: < 0,338 mg/Nm3; 2016:0,178mg/Nm3; 2017: 

0,307mg/Nm3 ) – megfelel 
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 BAT

• NOx derogációs kérelem benyújtása 2016.01.29  a Békés Megyei 

Kormányhivatal Természetvédelmi Főosztályára,

• IPPC felülvizsgálat és intézkedési javaslat a BAT előírásokra 

vonatkozóan,   

• Kért NOx határérték: 1600 mg/Nm3 – a kemence felújítás 

megvalósulásáig
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 Levegő védelem 

• Pontforrások

• P214; P215; P216 pontforrások kijelentése megtörtént 2017-ben

• Emisszió mérés 2017.12.07.  - P225 és P210


