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KEMENCEEPITESI SZAKERTELEM: )
AZ ONOK SPECIALIS TERMELESI IGENYEINEK MEGFELEL O,
TESTRESZABOTT UVEGOLVASZTO KEMENCE MEGOLDASOK

GLASS SERVICE a magas minéségi elvarasu miszaki és kristalylivegek gyartasahoz ajanlja
kisméretl olvasztokemencéinek kulcsrakész tervezését és szallitasat.

A SZOLGALTATASAINK kiterjednek a vevék specidlis igényeinek megfeleld
- TECHNIKAI ES TECHNOLOGIAI MEGOLDASOK TERVEZESERE
- PROJEKT MANAGEMENTRE

A TERVEZESI ES GYARTASI DOKUMENTACIO fébb elemei:
e t(zall6 anyag
* acélszerkezet
» elektromos fiités és eloszt6 rendszer
e gaztuzelésirendszer
e szabdlyzé rendszer
» leveg6 és vizh(tési rendszer, valamint egyéb berendezések, melyek az olvaszt6 egység
megfeleld zemeléséhez sziikségesek

- KEMENCE ES AZ ADAGOLOCSATORNA/ELOSZTO EPITESE
beleértve a javasolt egységeket és eszkdzoket, pl. keverd, adagnyomo rid, széjdarab és egyéb
berendezés
- VALAMENNY| BETERVEZETT RESZEGYSEG ES BERENDEZES LESZALLITASA ES
INSTALLALASA, VALAMINT A KEMENCE FELF UTESE

- KEMENCE INDITASANAK SEGITESE ES RESZVETEL AZ ELS O OLVASZTASBAN
- TECHNIKAI ES TECHNOLOGIAI SEGITSEGNYUJTAS A TELJE S KEMENCE ELETTARTAM
ALATT

GLASS SERVICES az alabbi kemencék tervezésére és ép itésére specializalddott

Kézi Uveggyartashoz hasznalt kemencék teriletén
» 1-fazekas elektromos kemencék
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¢ dupla fazekas elektromos kemencék

e tégelyes elektromos kemencék

e visszamelegitd kemencék

FOLYAMATOS UZEM U KEMENCEK

Glass Service az alabbi folyamatos tizem{ kemencék tervezésére és épitésére specializalédott:
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» hideg boltozatu elektromos kemencék

» klasszikus unit melterek
» rekuperativ kemencék
» U-langu regenerativ kemencék

A kemencék kapacitasa elérheti a 20 tonna/nap mennyiséget, a veve igényeinek megfeleléen
lehet elosztd csatornaval, vagy adagoldcsatorna rendszerrel (minden fajta adagolécsatorna, pl.
fedett felulet(, keverékkelellatott, kdzépfrekvenciaju fltéssel, stb.)

OPTIKAI ES MUSZAKI UVEG KEMENCEK

» Elektromos f (ités tégelyes kemence optikai és m (szaki iveg gyartasahoz

Ezt a kemence tipust optikai és mlszaki lvegek gyartasara terveztik.
A kemence szive egy kor alakl olvasztd szekcié, melynek a kozepén van a tégely, korilotte elosztva
a futéelemek. A tégely keramibdl, vagy nemesfémbdl késziil. A vevd igényei és az olvasztanddé liveg

fajtdja szerint megtervezve.

A kemencére felszerelheté az liveg mindséget javitd keveré egység, kdzvetlenil az tiveg
hémérsékletét méré héelem és buborékoltato.

A kemence PLC vezérlésl (programozhato logikai vezérlés).

» Elektromos f (ités fazekas kemence fazék manipulatorral, optikai iveg gyartasahoz
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» Elektromos f (itési fazekas kemence kaddal és 2 db adagolécsatornaval
ékszergyartashoz

A kemence szive az 1-fazekas elektromos kemencénk.

A kemencére fel van szerelve a megolvadt (iveget a fazékbdl a kadba lelritd berendezés.

A kadhoz 1 vagy 2 adagol6csatorna csatlakozik.

A kemence, a kad és az adagoldcsatornak elektromosan fiitéttek. A képen lathaté kemencén 2 db
adagol6csatorna van, mindegyiken 2 kifolyécsével.

A medence 2 keverdvel van felszerelve az (iveg homogenitasanak javitasara.

Az adagoldcsatorna (kivezeté szekcid) a vevd igényei és az alkalmazott technolégia alapjan tervezett.
A felhasznalt anyagok (fazék, kad, adagoldcsatorna) a vevéi igények és az olvasztott Giveg tipusa
szerint tervezettek.

A kemence vezérlése vagy automatikus, vagy PLC.

LABORATORIUMI KEMENCEK
HTO KEMENCEK

Az livegolvasztasi folyamat magas hédmérsékleten torténd megfigyelését (HTO = High Temperatur
Observations) szolgaltatasként nydjtjuk a vevéinknek.

Azon vevok részére szallitjuk a berendezéseket/gépeket, akiknek ez a megfigyelés gyakran
sziikséges, vagy nem akarjak mas tudomasara hozni az eredményeket.
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A HTO kemencéket két variacidban szallitjuk:

Nyitott (levegdvel érintkezd) kemence

Zart (vdakuum/atmoszféra szabalyozott) kemence

A problémamentes Gizemeléshez sziikséges minden elhasznalédé alkatrészt, pl. fitéelemek, szilika
cellak, tégelyek, sth. tudunk szallitani.
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GS RAPIDOX II™ KEMENCE

A REDOX mérést szolgaltatasként nyujtjuk a vevdinknek.

Azon vevok részére szallitjuk ezt a berendezést, akiknek ez a megfigyelés gyakran sziikséges, vagy
nem akarjdk méas tudomésara hozni az eredményeket. A problémamentes tizemeléshez szallitunk
minden sziikséges elhasznalodé alkatrészt, pl. tégely, vagy szenzorok, stb.

A GS RAPIDOX II™ kemence az livegipar szamos tertiletén alkalmazhato:
- Keverék redox kontrol, az ,ismeretlen” 6sszetevék meghatarozasa, mint pl. idegen cserép és
filterpor, a csomagoldiveg gyartoknal fontos aspektus.

- Az olvasztasi folyamat megfigyelése az olvasztékadbdl vett mintak elemzésével, pl. szinvaltaskor az
Oblos- vagy floatliveg kemencében.

- Az adagoldcsatornabdl, vagy a végtermékbél vett mintak kiértékelése; fontos a stabil formazasi
folyamat és a konzisztens szinminéséghez.

ELEKTROMOS OLVASZTASI RENDSZEREK

- F.I.C. (UK) Limited a bonyolult elektromos olvasztasi problémak megoldasara specializalédott. Vilag-
hirnévnek érvend az elektromos Uvegolvasztasi rendszerek tervezésében és gyartasaban. Ezek a
rendszerek sokféle iveg tipusnal és gyartasi folyamatnal hasznalhaték kivalé minéségl, homogén
termékek eléallitasara.

- F.I.C. vilagelsé a nagyméretl elektromos potfiitések kiépitése teriletén.

- F.I.C. specidlis adagolécsatornékat is szallit a hdmérsékleti homogenités biztositdsa érdekében.

- F.I.C. megbizhat6 buborékoltaté rendszereket fejlesztett ki.

- F.I.C. komoly tapasztalatokkal rendelkezik draining rendszerek kialakitasaban.
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TUZELESI RENDSZEREK

FlammaTec, spol. s r.o. és a német leanyvallalata a FlammaTec Germany GmbH a célnak
legjobban megfelel égéket tud ajanlani minden regenerativ tipust Uvegolvaszté kemencéhez.
Az égok rendkivil fényes langot biztositanak mind az égdészaj alatti, mind az oldalsé beépités
esetén. Alacsony az NOx kibocsajtas. A kivalé héatadasnak kdszénhetéen nagyon hatékony a
keverék megolvasztasa. FlammaTec rendszeresen szallit oxigén égéket is.
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