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A TC13 bizottság jelenlegi tagjai :

Laurent Piranda - Elnök Guardian, Luxembourg

Mark Pudner – Titkár GTS British Glass, UK

Walter Battaglia- Alelnök SSV, Murano Olaszország

Andreas Kasper St. Gobain, Németország

Guy Van Marcke AGC (Asahi), Belgium 

Simon Slade Pilkington NSG, UK 

Thomas Hünlich, Schott, Németország

Karlheinz Gitzhofer HVG, Németország

Hugues Abensour St. Gobain, Franciaország

Denis Lalart Arc, Franciaország

Etienne Senechal Arc, Franciaország

Baris Orhan Şişecam, Törökország

Jan Booghaardt AGC (Asahi), Belgium 

Marco van Kersbergen Celsian, Hollandia

Egolf Maier Isover, Németország

Phil Ross GICI, USA

Varga Zsuzsanna Tungsram, Magyarország

A TC13 bizottság  tagjai a British Glassnál tartott találkozón

ICG Technical Committee TC13  

TC13 Environment
Az ICG környezetvédelmi műszaki bizottsága

Működése: 

-ülések évente 2 alkalommal

-mérések, adatgyűjtés az aktuális témákban

-képviselet egyéb fórumokon, publikációk

http://www.icglass.com/
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TC13 üléseken tárgyalt témakörök 

- Aktuális ICG hírek / TC13 dokumentációinak frissítése

- http://www.icglass.org http://www.celsian.nl/TC13

- Előző ülések emlékeztetőjének áttekintése

- Korszerű leválasztási technikák bemutatása

- Üvegolvasztó kemencék  emisszióinak mérési problémái

- Új regulációk bevezetésével kapcsolatos konzultációk

- Leválasztottt filterporok felhasználásának problémái

- Információcsere új előírások bevezetésének ipari 
tapasztalatairól

- Tájékoztatás új leválasztó berendezések beüzemeléséről

- Egyéb aktuálisan felmerülő környezetvédelmi kérdések

http://www.icglass.org/
http://www.celsian.nl/TC13
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KORSZERŰ LEVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK TAPASZTALATAI

Katalitikus kerámia szűrőgyertyás leválasztók  üzemelési 
tapasztalatainak rendszeres nyomonkövetése

-Saint Gobain Spanyolo. Float – Maguin, CERCAT ® - 2009 

- ARC Franciao. Asztali üveg – Maguin, CERCAT ® - 2010 

- ARC  USA , Asztali üveg -Tri-Mer, UltraCat ® - 2012

- LIBBEY China - Dürr Ecopure® CCF , kínai gyártó – 2016

Ma a világon 10 körüli berendezést tesztelnek  3 gyártótól

Előnye:   Por, NOx, SOx, HCl, HF  egy leválasztóban csökkenthető 

Tapasztalatok:

-katalizátor hatékonysága évek múltán kissé csökkent, de jól biztosítja az elvárt 
leválasztási határértéket

- néhány gyertyát kellett cserélni törés miatt, de nem számottevő

- energiafelhasználás / karbantartási igény kezelhető 

- gyertyák számát a füstgázmennyiséghez / terheléshez optimalizálni szükséges

- visszaforgatott filterporok nem okoztak a gyertyákból származó üveghibát

- újabban fejlesztett gyertyák már környezetbarát alkáli-szilikát szálból 
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Információk a  BAT- IED megfelelés lehetőségeiről  

- TC13 kezdetektől részt vett a rendelet véleményezésében

- Beszámolók a korszerű leválasztási technológiákról

- Elődleges technikák alkalmazása

- Tüzelés optimalizálása, égőkonstruciók fejlesztése

- „Prime Glass” projekt  - Eu LIFE program támogatással

- Füstgáz visszavezetése a regenerátorba

- Többlépéses levegő hozzávezetés (hideg+meleg->hibrid)

- „Centauro” hybrid system (regeneratív+rekuperatív) – Stara Glass Patent

- közvetlen NH3 adagolás regenerátor után NOx csökkentésére: SNCR

- CelSian  CO+ lézeres szenzor a tüzelés optimalizálására 

- Konzultációk  a hatóságokkal a rendelet bevezetéséről
- Sok helyen kértek/kaptak feltételes eltérési engedélyeket 

- Európán kívüli helyzet ismertetése, felkészülés további 
módosításokra
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Emissziómérések tapasztalatainak megosztása 

Rendszeres beszámolók és tapasztalatcsere zajlik a kibocsájtott 
komponensek mérési eredményeiről és az alkalmazott 
mérőberendezések ill. módszerek alkalmazhatóságáról 

- SCR-ben NOx csökkentés érdekében végzett NH3 adagolás FTIR kontrolálása során 
utólagos NH3 növekedés – mérési probléma vagy NH3 akkumulációja?

- SCR és CERCAT esetén is tapasztalták, hogy az NH3 adagolással arányosan a SOx 
is csökkent – NH4HSO4 képződés

- SO2/SO3 különválasztott mérésének problémája az oxidok átalakulása és 
melléktermékek leválása miatt.

- SO2 nedves analitikai mérése jellemzően magasabb értéket ad a gázanalizátorhoz 
képest – eltérés okának keresése.

- NOx, SO2, NH3 , HCl folyamatos monitorozás során  FTIR / NDIR és nedveskémiai 
eredményeinek összehasonlítása – hasonlóan mutatják a trendeket, de kisebb 
eltérések / eltolódások  lehetnek.

- ISO szabvány változtatásának véleményezése  a szelén emisszó meghatározására 
és összehasonlító mérések értékelése

- Porkibocsájtási adatok összehasonlítása Anderson 8+1 fokozatú impaktorral      -
EP és keramikus szűrőgyertya hasonló szemcseeloszlást eredményez
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Filterporok kezelésének problémái 

Leválasztott filterporok az  olvasztott üveg össztételétől függő 
jellemző  komponensekből állnak és tartalmazzák az alapanyagok 
illékony szennyezőit, melyek így felhalmozódhatnak.

- HVG részletes tanulmányt mutatott be a különböző filterporokban előforduló 
szennyezőanyagokról és azok megjelenéséről az üvegolvasztás anyagmérlegében 

- Kaliforniai palackgyártókat bepereltek a filterpor mint veszélyes hulladék    
visszaolvasztása miatt, végül szabályozott keretek között használhatják.

- British Glass keresett megoldást a csomagolóüveg-gyárakban keletkezett többlet 
filterporok hasznosítására, de végül csak lerakóban tudják elhelyezni.

- Alacsony vastartalmú üveg filterporában magas Fe2O3 tartalom   – feltehetően  
a filterpor korrodeálta az EP-t (magas hőmérséklet és alacsony alkáli esetén 
+ SO3 -> NaHSO4 képződhet  - savas pH)

- Visszaadagolt filterporban megnövekedett Cl fokozatosan növeli a HCl emissziót is 
(forrás az alapanyagok szennyezettsége, melegvégi SnCl2, Sorbacal!), 

felhalmozódó nehézfémek és egyéb szennyezők is növelik az emisszót

- Filterporok felhasználásának mennyiségi korlátja üvegolvasztási oldalról a szulfát  
arányának tartása, szennyezők  hatása miatt
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Kristályos kvarc tartalmú finom porok kezelése

Kristályos kvarc finom frakciója (RCS) belélegezve ártalmas:   
tüdőben szilikózis, tumor, egyéb : STOT Re1

Nemzetközi előírások szigorításai (CMD, OSHA, CLP, GHS) 

NEPSI kezdeményezés a kockázatok csökkentésére a finom kvarcot 
tartalmazó poroknak kitett dolgozók esetében.

SSV prezentáció a munkahelyi porártalom méréséről és az 
eredmények értékeléséről

- Nagy számú mérés, ajánlott mintavevők és mérési módszerek, ISO és EN szerinti 
mérés és kiértékelés, munkahelyi intézkedések

Sibelco meghívott előadóként beszámolt a cégük programjáról a 
kristályos kvarc expozíciók csökkentése érdekében

- személyes monitorozás – kockázatértékelés – intézkedések – No Dust csoportok

- „IMA-Europe 2016 Safety Award’ – elismerés munkahelyi projektjükért

TC13 tagjai megvizsgálták különböző homok mintáik finom frakcióit 

-legtöbb esetben nem mérhető, de a homok eredete és szemcseeloszlása szerint 
előfordulhatnak  4 mikron alatti frakciók, kvarcliszt esetében ez számottevő
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Homokok finom frakciójának vizsgálata

Módszer a homokok minősítésére a CLP osztályozáshoz

- a finom frakció veszélyes hányadának meghatározására az un.SWeRF módszer 
szemcsemérés : szedimentáció vagy lézer granulometria – azonosítás: FTIR, XRD

TC13 vizsgálatok a módszer ellenőrzésére és különféle homokok 
minősítésére

Nagyon kis mennyiségek mérhetők, a finom frakció egy része idegen fázis

GE laborban végzett szedimentációs és elektronmikroszkópos mérések 
eredményei:

Előzetesen javasolt osztályozási határérték 1 % OK - további szigorítás komoly kihívást jelentene

Vizsgált homokok F100-K F28-B 015 FG ST15 Kvarcliszt

Átl. SWeRF % 0,108 0,141 0,069 0,062 17,49

Stdev 0,05 0,07 0,03 0,01 1,43

SiO2 a finom frakcióban, % 57,91 42,37 66,77 64,16 99,57

Becsült szabad SiO2, % 21,88 16,67 38,27 33,33 99,24

Becsült SWeRFCS % 0,02 0,02 0,03 0,02 17,35
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Köszönöm szépen a figyelmet!


