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Miben speciális a Lighttech-ben gyártott üvegcső

Speciális méretek:

 Átmérőtartomány: 3-38 mm

 Hossztartomány: 125-3000 mm

Speciális fényáteresztés

 UV tartományban ötféle különböző áteresztésű 
üveget gyártunk 
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Lighttechben gyártott üvegek 
fényátersztése
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Alkalmazotttechnológiák

1. Regeneratív U lángú kádkemencénk Vello mechanizmussal
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Napozó lámpához olvasztott üvegek
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Üvegváltások

NYITOTT ZÁRT
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Vello soron gyártott üveg
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Alkalmazotttechnológiák

2. Oxigén tüzelésű Dannermechanizmussal rendelkező kemence
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Germicid- és orvosi célra gyártott lámpákhoz 
olvasztott üvegek

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

In
te

nz
itá

s 
(%

)

Hullámhossz (nm)

GERMICID FS



11
11

Tégelyes olvasztási kísérlet
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LT germicid üveg kísérleti olvasztás

Philips lágyüvegű germicid
minta 0,60 mm
LT germicid K2 (04/25) 0,70
mm
LT germicid K13

Cél áteresztés  (0,60mm)

LT G K1 (0,70mm)

LT G K13 (0,70mm)

LT G K111 (0,65mm )
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1. Csomós, huzalos üveg → Drain kialakítás a Vello
kemencénél

Technológiai problémák és megoldások
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Drainelt napozó üveg ZrO2 tartalma
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Meleg javítások, belső hegesztés
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NOx követelményeknek 
megfelelés

• Tűztér növelés

• Égőnyak keresztmetszet növelés

• Low-NOx égők alkalmazása



16
16

2. Drain kialakítás az O2 tüzelésű kemencében



17
17

2. Drainmódosítása az O2 
tüzelésű kemencében
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Drainelt germicid üveg ZrO2 tartalma
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LIGHTTECH KFT
6 m2-es kemence

2006

3. Germicid üvegminőség javítása olvasztótér módosításokkal
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LIGHTTECH KFT
10 m2-es kemence

15°
Új kemence rész Meglévõ kemence rész

2011

3. Germicid üvegminőség javítása olvasztótér módosításokkal
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4. Szállítás közben elszennyezett homok hatása
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Köszönöm  a figyelmet


